
EN İYİ ESNEKLİK İÇİN  
ÇANTA ŞEKLİ TASARIMINDA

Önemli noktalar.
• Tek bir makinede fermuarlı (RoPack) yastık torbalar,  

Stabilo Seal ve Doypack benzeri Stand-up poşetler
• Fermuar ile Dakikada 105 Stand-up poşeti
• Farklı poşet şekilleri arasında hızlı format değişimi
• Raf ömrünü uzatmak için kolay ve verimli gazlama  

mümkündür  

• Sense & Seal ürün tespiti sayesinde kapanış cihazlarında 
yüksek verimlilik ve daha hızlı temizlik

• Daha iyi bir dolum hacmi için sıyırma işlevi
• Çift bükümlü tatlılar için özellikle uygundur
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BVC 260/400 FLEXIBLE – SÜREKLİ FORM 
DOLUM VE MÜHÜRLEME MAKİNASI
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Fermuar ile Dakikada  
105 Stand-up poşeti!



Dikey ambalajın avantajlarını ROVEMA BVC Esnek 
makine serisiyle kullanın.
Doypack benzeri RoPack çantaları, yatay olarak üretilmiş 
çantalara görsel olarak hitap eden, ancak dikey ambalajlamanın 
tüm faydalarıyla: örn. Düşük işletme maliyetleri, daha yüksek 
esneklik ve az yer kaplar.

Çeşitli poşetleme uygulamaları mümkündür: 
ör. Yeniden kapatma veya açma özellikleri için fermuar, 
yapışkan bant

lazer perforasyonu ile Dolum oranı arttırılmış bir dolgu 
oranı için sıyırma işlevi: 
Sızdırmazlık çeneleri ürünü yavaşça torbaya doğru yönlendirir, 
aynı zamanda sızdırmazlık alanı temiz kalır ve ürün içermez – 
özellikle bükümlü ürünler için önemlidir.

Sense & Seal ürün tespiti, sızdırmazlık alanı içinde sızdır-
mazlık aletlerini kir ve hasara karşı korur. Sense & Seal, 
yüksek makine kullanılabilirliği ve tutarlı dikiş kalitesi sağlar.

Ultrasonik algılama ve servo motor ayarı ile otomatik kenar 
kontrolü sayesinde üst dikişlerde ofset yoktur.

Dikey sürekli işlem nedeniyle kaynak tasarrufu sağlayan 
paketleme işlemi - hemen hemen tüm bileşik paketleme 
malzemeleri, ince paketleme kalitelerinde bile işlenebilir.

Tahrik alanından ayrılmış ürün alanı ile hijyenik ve hızlı temizleme. 
Ek parçaların veya aksesuarların (örneğin yazıcı, etiketleyici, 
tekrar kapama uygulamaları veya fermuarlar için aparatlar) 
yerden tasarruf sağlayan entegrasyonu mümkündür.

Teknik Data.

BVC 260 Flexible
Fermuarlı RoPack*

BVC 400 Flexible
Fermuarlı RoPack*

Nominal çıkış (B/dak.) 105 poşet e kadar 80 poşet e kadar 

Sızdırmazlık kuvveti (N) 6000 8000

Format alanı (mm) stand yüksekliği 
260 mm

stand yüksekliği 
400 mm

* Diğer poşet şekilleri için standart BVC’nin teknik verileri geçerlidir.  
 Teknik değişiklik yapılabilir. Ambalaj malzemesinden bağımsız performans  
 verileri.
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Stabilo Seal RoPack RoPack  
bant ile 

RoPack  
fermuarlı 

Yastık poşet Yastık zincir 
poşet 

Körüklü paket Ayakta duran 
poşet 

Ayrıca paslanmaz çelik olarak mevcuttur.
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